
Les systèmes traditionnels
la qualité LAKAL à tous les niveaux

*voir conditions

DMSZ

DIN EN ISO 9001

QM 00501- 1

Zerti�ziert nach



TradiFast, Traditionnel ou Tunnel,
le choix d’un volet robuste valorisant votre habitation

Nos systèmes traditionnels répondent à tout

La qualité se cache dans les détails

La qualité se cache 
dans les détails Moustiquaire intégrée Maison connectée

www.lakal.fr

AHS 37 AHS 40 AHS 46 AHS 55 AHS 56

5 tailles de lames

Résistance de la joue 
en acier + traverse

Un large choix de coloris permettant
une harmonisation de vos façades.

Aluminium double paroi (90 kg/m³) Aluminium double paroi (350 kg/m³)

2 types de mousses
LAKAL a développé en exclusivité ses profilés « DUR » en aluminium double-
paroi avec des clips PVC vissés. La résine injectée dans les lames aluminium 
atteint ici une densité de 350 kg/m³ (au lieu de 90 kg/m³). Ce procédé optimise 
leur résistance à l’effraction et aux intempéries. Une innovation technique 
aussi capitale que « discrète » qui améliore la sécurité de la maison.
Livrables en profilé mini: DUR 40 et en profilé maxi DUR 55 dans une palette 
de coloris variée.

Possibilité d’intégrer 
une moustiquaire 
(manœuvre par cordon)
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Lame DUR en standard dans la version LAKAL+
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